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PROJEKT In Betrieb seit:1 Februar 2016

4x3 (Abluft) und 4x3 (Zuluft) ECFanGrid Kombination

5πȢπππύ

1.511 Pa

Außengerätmit 90° Umlenkungen. Die ECFanGridermöglicht eine gleichmäßigeVerteilungder Strömungsgeschwindigkeitüber den
gesamtenQuerschnittunddamit einebessereBeaufschlagungder aktivenFilter- bzw. Kühleroberfläche.

50.000 ύ

1.185 Pa
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Saugseitige Ansicht 3x4 ECFanGrid.Seitliche Ansicht des installierten Schaltschranks.
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PROJEKT In Betrieb seit:2 Dezember 2016

RETROFIT 3x3 ECFanGrid.

Zuluft für EmpfangshalleeinesFlughafensmit 50.000 m³/h. EineVermessungder
Anlageergab nicht nur Einsparpotentialdurch Effizienzsteigerungsondern auch
durchAnpassungder Betriebspunktesander tatsächlichenBedarf.
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3x3 ECFanGrid mit zentraler 
Ansteuerung durch 
Schaltschrank und integrierter 
Volumenstromanzeige.

Links. Saugseitige Ansicht.
Mitte. Druckseitige Ansicht.
Rechts unten. Schaltschrank.
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PROJEKT In Betrieb seit:3 September 2015

RETROFIT GERÄT VON 1997 mit 1x2 (Exhaust) und 2x2 (Supply) ECFanGrid

In dieserAnwendungwarendie Frequenzumrichterdefekt. DerKundewollte künftig Riementriebund FUersetzen–zuvieleSysteme–
undauf dasPlug& SystemECFanGridumsteigen. EinweiteresArgumentist, die ReduktionkünftigerAustauschkosten.

10.200 ύ

1.000 Pa 14.100 ύ

1.507 Pa
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DAVOR. Die Anströmung des Wärmerades und des Kühlers ist
punktuell, turbulent und erfolgt mit hoherAustrittsgeschwindigkeit.

DANACH. Die Anströmung ist gleichmäßiger und punktuelle
Geschwindigkeits-Hotspots wurden gemindert. Ergebnis ist eine
effizientereAnströmungder Komponenten.
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PROJEKT In Betrieb seit:4 Januar 2016

3x4 ECFanGrid Kombination

EinsatzHolzindustrie. Zuluft für Trocknung. Geräthöheweit über 3 m. Die optimale Anpassungder Geräteabmessungenan den
Kundenwunschwar nur durchEinsatzeinerECFanGridmöglich.

65.000 ύ

1.201 Pa

Frontalansicht
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Gerät wurde aufgrund der Höhe von über 3 m liegend montiert 
und transportiert.

Druckseitige Ansicht der 11 Ventilatoren
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PROJEKT In Betrieb seit:5 Juni 2016

100.000 ύ

650 Pa

3x4 ECFanGrid

DurchdieseECFanGridAnordnungkonnten,im Vergleichzu einemriemengetriebenenVentilator im Spiralgehäuse,40 %der benötigen
Aufstellflächeeingespartwerden.
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3x4 ECFanGrid. Saugseitige Ansicht. 3x4 ECFanGrid. Ausschnitt der Druckseite.
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PROJEKT In Betrieb seit:6 April 2016

40.500 ύ

400 Pa

2x2 ECFanGrid Vertikal

Anwendung–Glasindustrie. Abführungvon Prozessluft. PlatzmangelaufgrundräumlichbeengterKanalführung. Die in den „vertikalen
Kanal“integrierteECFanGridspart60 %Aufstellfläche.
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Lage der 4 Ventilatoren mit Wartungsgitter 
saugseitig. 

2x2 ECFanGrid Vertikal. Speziell angeordnete Türen 
ermöglichen eine einfache Wartung und Tausch.
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PROJEKT In Betrieb seit:7 August 2015

RETROFIT GERÄT VON 2001 mit 2x3 ECFanGrid. 

Die Herausforderungbestand darin, den alten defekten, riemengetriebenenVentilator mit einem Systemzu ersetzen,in welchem
künftigeAustauschevonzweiPersonen,auchbei beengtenPlatzverhältnissen,zubewerkstelligensind.

35.000 ύ

1.000 Pa
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DAVOR. Wartungsintensiver, riemengetriebener, 
rückwärtsgekrümmter Radialventilator im Spiralgehäuse. 

DANACH. Wartungsfreie, direktgetriebene EC-Ventilatoren. Untere 
Reihe für Erweiterung von bis zu 3 Ventilatoren vorbereitet.
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PROJEKT In Betrieb seit:8 Oktober 2016

2x2 ECFanGrid

Standard2x2 ECFanGridAnordnung. Durch die integrierten Ringmessleitungenmit vier Messpunktenkonnte einfach eine genaue
Konstant-Volumenstromregelungrealisiertwerden.

22.000 ύ

1.100 Pa
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2x2 ECFanGrid. Saugseitige Ansicht.

2x2 ECFanGrid. Druckseitige Ansicht.
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PROJEKT In Betrieb seit:9 März 2016

3x3

55.000 ύ

1.210 Pa

2x3

42.160 ύ

576 Pa

2x3 (Abluft) und 3x3 (Zuluft) ECFanGrid Kombination

Durch das flexible Designpasst eine ECFanGridnicht nur in unterschiedlichsteQuerschnitte,viel mehr können auch verschiedene
Betriebspunktein Zu- undAbluft sehreffizientrealisiertwerden. Hiermit einer3x3 in der Zuluftundeiner2x3 in der Abluft.
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3x3 ECFanGrid. Saugseitige Ansicht. Zuluft. 3x3 ECFanGrid. Druckseitige Ansicht. Zuluft.
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PROJEKT In Betrieb seit:10 September 2015

22.500 ύ

1.300 Pa

22.500 ύ

970 Pa

RETROFIT GERÄT VON 1996 mit zwei 2x2 ECFanGrids

EffizienterAustauschvonzweiriemengetriebenen,rückwärtsgekrümmtenVentilatorenamEndeIhrer Lebensdauer.
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Die Installation einer ECFanGrid kann von zwei Personen ausgeführt werden.

2x2 ECFanGrid. Seitenansicht durch das 
offene Gehäuse.
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PROJEKT In Betrieb seit:11 Juli 2016

50.000 ύ

1.130 Pa 
50.000 ύ

1.050 Pa 

3x3 ECFanGrid

Anwendung–Banknotendruck. Ein RedundantesSystemist gefordert. Die ECFanGridbesitzt, bedingt durch den Aufbau selbst,eine
Redundanz–die perfekteLösungfür dieseKundenanforderung.
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Saugseitige Ansicht mit angebrachten Verschlussblechen für 
den Redundanzfall.

Druckseitige Ansicht. Der Boden ist komplett frei zugänglich ςeinfache 
Reinigung.
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PROJEKT In Betrieb seit:12 März 2016

2ςȢψππ ύ

800 Pa 
22.800 ύ

770 Pa 

AU

AB
ZU

FO

2x2 ECFanGrid

Anwendung–Sporthalle. AußengerätDachaufstellungmit Taschenfilterund Plattenwärmetauscher. DerKundekonntedie einwandfreie
hygienischeReinigungder Bodenpaneelegewonnenwerden.
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Druckseitige Ansicht 2x2 ECFanGrid. Seitlich angebrachte 
Düsenverschlussbleche.

Saugseitige Ansicht 2x2 ECFanGrid


